HSM SECURIO B24 - 4,5 x 30 mm

Destructora de documentos HSM SECURIO B24

Para una mayor seguridad de los datos con un disefio moderno. Esta
destructora de documentos silenciosa con funcién antiatasco de papel
ha sido concebida para un funcionamiento continuo. Se recomienda
su uso en el lugar de trabajo.

Especificaciones
N.° articulo: 1783111 Tensién / Frecuencia: 230V /50 Hz
EAN 4026631025041 Anchura de entrada: 240 mm
Tipo de corte: corte en particulas Volumen del recipiente: 351
Anchura de corte: 4,5 mm Nivel sonoro (marchaen  ca. 54 dB(A)
. vacio):
Longitud de las 30 mm
particulas: Anchura x Profundidad x 395 x 317 x 605 mm
Altura:
Nivel de seguridad (DIN E-3|F-1|0O-3|P-4|T-4
66399): Peso: 18,61 kg
Potencia de corte en 14-16 Material destruible: Papel, Grapas y clips,
hojas 80g/m2: Tarjeta de crédito,
. CD/DVD
Consumo de potencia 610 W
del motor:
Informacién del producto
Los cilindros de corte de acero El indicador de la papelera o La destructora de documentos es
endurecido por induccién mueble lleno se visualiza a través facily cémoda de desplazar gracias
garantizan una larga vida util. de la pantalla y la maquina se a sus ruedas.

desconecta automaticamente.
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Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una ele-
vada potencia de corte y un funciona-
miento continuo fiable.

Bajo consumo energético

Consumo eléctrico especialmente
bajo de 0,1 W en modo stand-by gra-
cias al control inteligente EcoSmart.

Elemento de seguridad

El elemento de seguridad impide una
alimentacién involuntaria y aumenta
la seguridad del usuario.

Inicio/paro automatico

El equipo es sumamente facil de
utilizar: inicia automaticamente la
alimentacion de papel y se para por si
solo tras destruir todo el material.

Indicador papelera llena

El indicador de la papelera o mue-
ble lleno se visualiza a través de la
pantalla y la maquina se desconecta
automaticamente.

Indicador de nivel

Gracias al visor frontal se puede
comprobar el nivel del recipiente de
recogida en cualquier momento.

www.blauer-engel.de/uz174

Garantia sobre los cilindros de corte de acero durante toda la vida Util en el nivel de seguridad P-2 a P-5 (ségun ISO/IEC 21964).

C € @ E178364 .
c US LISTED
ZWAITE.

*HSM SECURIO B24, B26, B32
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